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DANE TECHNICZNE I APLIKACYJNE PRODUKTU

kod produktu : ST-L

określenie produktu : dodatek strukturalny do farb, lakierów i baz, 1K i 2K.

opis produktu : ST-L to duroplastyczny proszek o ziarnach w przedziale 40-60m.

zastosowanie : Dodany do; farby, lakieru, bazy tworzy w powłoce efekt mikrostruktury.

  Należy stosować wyłącznie do materiałów lakierniczych nanoszonych

  pistoletem pneumatycznym.

  Nie zaleca się stosować do powłok o wysokim połysku.

  Najlepszy efekt struktury uzyskujemy w powłokach matowych i półmatowych.

dozowanie : Przed dodaniem ST-L do materiału lakierniczego zaleca się doprowadzić

  jego lepkość do lepkości gotowej do natrysku.

  W takim przypadku należy zastosować ST-L w ilości 2,5-3% w stosunku do ilości

  materiału lakierniczego.

  Jeżeli dodajemy ST-L do materiału, który będzie wymagał rozcieńczenia

  np. 80-100% to ilość ST-L powinna wynosić 5-6%.

  W obu przypadkach dozowanie należy przeprowadzić z użyciem dokładnej wagi.

  Mieszanina z ST-L wymaga bardzo dokładnego wymieszania ręcznego.

trwałość składowania :  24 miesiące w temperaturze pokojowej w oryginalnym zamkniętym pojemniku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z nami.
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