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Sekcja 1. Identyfikacja

mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu

D-5200 KATALIZATOR

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny dodatek do lakieréw i podktadéw przyspieszajacy utwardzanie;

Zastosowania odradzane

do stosowania profesjonalnego

inne jak w/w

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki ~HAYA"” Marek Bukowski i Wspadlnicy Sp. J.

Gorki 5A, 66-431 Santok, Polska
tel/fax: +48 95 7288 305

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty biuro@haya.pl

Numer telefonu alarmowego

998 (z tel. stacjonarnego, 24h

112 fz tel. komérkowego, 24h€,
+48/12 411 99 99 (Osrodek Informacji Toksykologicznej)

Sekcja 2. Identyfikacja

zagrozen

Klasyfikacja mieszaniny
wg Rozporzadzenia
nr 127272008 (CLP)

Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen:

Hasto ostrzegawcze:

Zawiera:

P280
P303+P361+P353
P304+P340

P312

Inne zagrozenia

Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H336
EUHO66

Uwaga
octan butylu

Ltatwopalna ciecz i pary. .
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. .
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Unika¢ wdychania par/rozpylonej cieczy. )

Stosowac wylacznie na zewn?trz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Stosowac rekawice ochronne/ochrone twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami):

Natychmiast zdjgé cata zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies¢

Wszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do swobodnego oddychania.
przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.

Sktadniki mieszaniny nie sg substancjami PBT i vPvB.

Pary moga tworzyC z powietrzem mieszaning wybuchowga. Opary sa ciezsze od powietrza i mogg przebywac¢ duze odlegtosci
od zrédta zapalenia, co moze spowodowa¢ ponowny zapton. Sktadniki produktu moga dostawac sie do organizmu w przypadku
narazenia droga oddechowa.

Petne brzmienie powyzszych zwrotéw podano w Sekgji 16.

Sekcja 3. Sktad 7 informacja o sktadnikach mieszaniny

Nazwa substancji Nr Indeksu Nr CAS Nr WE Nr rejestracji 12';';'/5 Ol&gc'a E ségé‘gevf, %
Octan butylu 607-025-00-1 | 123-86-4 204-658-1 | 01-2]19982493- | Flam. Lig. 3; H226 85-95

Bismuth tris
(2-ethylhexanoate)

67874-71-9 267-499-7 - Skin Irrit. 2; H315 5-10

Petne brzmienie powyZzszych zwrotéw podano w punkcie 16.

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

Opis srodkow ﬁienuszej pomo
W przypadku wdychania

cy

Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na swieze powietrze, zapewni¢ spokdj.
W razie trudnosci w oddychaniu konieczna pomoc lekarska.

W przy

Eadku kontaktu ze sl_(érg ) ) o
Zdjac¢ skazong odziez i obuwie. Zanieczyszczona skoére doktadnie my¢ duza iloscig wody z mydtem

e&zez co najmniej 15 minut
przypadku kontaktu z o
Niezwtocznie ptuka¢ oczy d
W przypadku potkniecia

. W razie objaw6w podraznienia skoéry skontaktowac sie z lekarzem.

czami
elikatnym strumieniem wody przez co najmniej 15 min. Skonsultowac sie z lekarzem.

Nie wywotywa¢ wymiotéw. Niezwtocznie zapewni¢ pomoc medyczng.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia ) ) ) . .
Kontakt ze skérg moze powodowac jej wysuszenie i pekanie. W wc}/nlku wdychania moze wystapi¢ kaszel, dusznosci, trudnosci

w oddychaniu, uczucie ucisku w klatce piersiowej, przyspieszenie od

Moze wystapi¢ obrzek ptuc

I v g ] echu, zawroty gtowy, mdtosci, wymioty, utrate przytomnosci.
oraz zaburzenie dziatania centralnego uktadu nerwowego.

Wskazania dot. wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegctj’zlne(go(fostqpowania z poszkodowanym
po

Leczenie objawowe. W prz
zotadek na drodze jego ptu

padku potkniecia, jezeli bedzie to niezbedne kontrola wykwalifikowanego lekarza) nalezy oprézni¢
ania chroniac rownoczesnie drogi oddechowe rurka intubacyjna.
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Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: proszki gasnicze, dwutlenek wegla, piana gasnicza, rozproszone prady wodne
Niewtasciwe srodki gasnicze: silny, zwarty strumien wody

Szczegélne zagrozenia zwigzane z mieszaning
Pary rnogattworzyé z powietrzem mieszanine wybuchowa.
Przy niepetnym spalaniu moga powstawac gazy zawierajace tlenek wegla.

Informacje dla strazy pozarnej
Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac na nie wode z bezpiecznej odlegtosci.
Stosowac izolacyjne aparaty oddechowe z niezaleznym Zrédtem powietrza oraz petna odziez ochronna.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedu{jy w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ bezposredniego kontaktu z %roduktem. Zatozy¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j.
Nie wdychac par/rozpylonej cieczy. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Usunac zrédta zaptonu - nie pali¢, nie uzywac otwartego ognia, nie uzywac narzedzi iskrzacych.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. Duze wycieki obwatowac¢ piaskiem, ziemig, aby nie dopusci¢ do rozprzestrzeniania sie
produktu i odpompowac. Mniejsze wycieki produktu zasypac nieﬁalnym materiatem wiazacym ciecze np. maczka drzewng,
piaskiem, ziemia i zebra¢ do oznakowanych pojemnikéw na odpady. Nie sptukiwa¢ pozostatosci mieszaniny woda.

Odniesienie do innych sekcji
Szczeg6towe informacje na temat srodkéw ochrony indgwidualnej - patrz Sekcja 8.
Dalsze informacje na temat usuwania odpadoéw - patrz Sekcja 13.

Sekcja 7. Postepowanie z mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania . . .

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy. Przestrzegac¢ wartosci granicznych podanych w sekgji 8.

Zapobiega¢ wyciekom oraz przedostaniu sie mieszaniny do kanalizacji. Unika¢ kontaktu ze skora i oczami oraz wdychania

R‘ar/rozpylonej cieczy. Zdja¢ mocno zanieczyszczona odziez. My¢ rece po uzyciu. Trzymac z dala od srodkéw spoipwczych.
ie pali¢ w miejscu stosowania. Przechowywa¢ z dala od Zrodta ciepta, narzedzi iskrz?cych, otwartego ptomienia lub innych

zrédet zaptonu. Stosowa¢ urzadzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Podja¢ srodki ostroznosci przeciw wytadowaniom

elektrostatycznym. Puste pojemniki moga zawierac resztki produktu i moga by¢ niebezpieczne - palne pary. Nie uzywac

powtérnie pojemnika, nie cia¢, nie spawac itp.

Warunki bezpiecznego magazynowania w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w or}/ginalnych, szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu
z dala od zrédet zaptonu oraz narzedzi iskrzacych.

Szczegéblne zastosowanie (-a) koncowe o L i . .
Przyspieszacz procesu utwardzania akrylowych i poliuretanowych lakieréw i podktadéw; do profesjonalnego stosowania.

Sekcja 8. Kontrola narazenia /7 srodki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego

Nazwa substancji Nr CAS Podstawa Rodzaj narazenia Wartos¢
Octan butylu 123-86-4 POL MAC NDS 240 mg/m3
Octan butylu 123-86-4 POL MAC NDSCh 720 mg/m?

Wartosci DNEL oraz PNEC dla octanu butylu:

DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skére: 7 mg/kg mc/dobe

DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe: 48 mg/m3
DNEL dla populacji ogdlnej w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skoére: 3,4 mg/kg m.c/dobe
DNEL dla populacji ogdlne] w warunkach narazenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe: 12 mg/mB
DNEL dla populagji ogdlnej w warunkach narazenia dtugotrwatego po potknieciu: 3,4 mg/kg mc/dobe
PNEC dla srodowiska wad stodkich: 0,18 mg/I

PNEC dla srodowiska wéd morskich: 0,018 mg/I

PNEC - okresowe uwalnianie: 0,36 mg/I

PNEC dla biologicznej ocszzczalni oczyszczalni sciekow: 35,6 mg/I

PNEC dla osadu wad stodkich: 0,981 mg/I

PNEC dla osadu wéd morskich: 0,0981 mg/I

PNEC dla gleby: 0,0903 mg/kg

Zalecane grocedury monitorowania substancji niebezpiecznych w powietrzu:
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i nate22er’1 czgnnikc’)w szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2018, ﬁoz. 1286).
PN-EN 482:2009 Powietrze na stanowiskach pracy. Wymagania ogdlne dotyczace charakterystyki procedur pomiaréw chem.
PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakosci powietrza
na stanowiskachdjracy;
PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania prébek powietrza w srodowisku pracy
i interpretac&a wynikow;
PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
Borc’)wnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarows;

N-78/Z-04119/01. Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawartosci estrow kwasu octowego. Oznaczanie octanow:
metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogacaniem prébki.

Kontrola narazenia

Techniczne srodki kontroli
wentylacja w pomieszczeniach zamknietych
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Indywidualne srodki ochrony
Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetniac wdymogi Rozporzadzenia Ministra_Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Ochrona oczu lub twarzy:
szczelne okulary ochronne zgodne z EN 166 (PN-EN 166)
Ochrona rak:
rqlkawice ochronne zgodne z EN 374 z odpowiednich materiatéw:
z kauczuku butylowego (grubos¢ ok. 0,3 mm; czas przebicia ok. 80 min.;
z kauczuku nitrylowego — NBR (grubos¢ ok. 0,3 mm; czas przebicia ok. 75 min.)
z alkoholu poliwinylowego - PVA (grubos¢ ok. 0,3 mm; czas przebicia ok. 360 min.)
Nie zaleca sie rekawic ochronnych z naturalnego kauczuku, vitonu i neoprenu.
Ochrona skory:
kombinezon ochronn
Ochrona drog oddechowych:
maska ochronna z pochtaniaczem par organicznych zgodna z EN 140 lub 141 typu A/P2 lub lepszym

Kontrola narazenia srodowiska L .
Przestrzega¢ wartosci dopuszczalnej emisji do powietrza. )
Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

Sekcja 9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: gesta ciecz
Barwa: Z6ttawa )
Zapach: rozpuszczalnikowy
Prog zapachu: nie ustalony
?_H: nie dotyczy
emperatura topnienia/krzepniecia: nie dotyczy
Poczatkowa tem?. wrzenia i zakres wrzenia: 126°Cw 1013 hPa (octan butylu)
Temperatura zaptonu: 27°C

Sszkoéc’ parowania: nie ustalona
Palno

¢ (ciala statego, gazu): nie dotyczy
Goérna/dolna granica palnosci lub wybuchowosci: 15%M/ 1,2% (V) (octan butylu)
Preznos¢ par (w 20°C): 15 hPa’(octan butylu)
Gestos¢ par: 4,0 (octan butylu)
Gestos¢ wzgledna (w 20°C): 0,9 g/cm3

Rozpuszczalnos¢:

nierozpuszczalny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (w 25°C):

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

Lerkoéc’ (kubek DIN 4mm):
Wiasciwosci wybuchowe, utleniajace:

415°C (octan butylu)
nie ustalona

1s
nie dotyczy

Inne informacje
brak

Sekcja 10. Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

Reaktywnos¢
Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.

Stabilnos¢ chemiczna .
Mieszanina stabilna w normalnych warunkach otoczenia.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa. Rozpuszcza/zmiekcza wiele tworzyw sztucznych.

Warunki, ktérych nalezy unikaé
wysokiej temperatury, Zrodet zaptonu (otwartego ognia, iskry, wytadowan statycznych)

Materialy niezgodne )
silne utleniacze, silne kwasy, silne zasady

Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku rozktadu termicznego powstaje tlenek i dwutlenek wegla, stopy metali oraz inne gazy toksyczne.

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Brak wynikow badan toksykologicznych mieszaniny. Informacje odnoszg sie do substancji zawartych w mieszaninie.

Toksycznos¢ ostra — doustna
ctan butylu: LDso = 10760 mg/kg (szczur, samiec/samica; wg OECD 423)

Toksycznos¢ ostra - inhalacxj}na
ctan butylu: LCso = 23,4 mg/1/h (szczur, samiec/samica; wg OECD 403, in vivo, aerozol)

Toksycznos¢ ostra - skérna
ctan butylu: LDso > 14000 mg/kg (krélik; wg OECD 402)

Dziatanie drazniace na skére
brak dziatania (krélik; wg OECD 404)

Dziatanie drazniace na oczy
brak dziatania (krélik; wg OECD 405)

Dziatanie zrace
brak dziatania

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe
brak dostepnych danych

Dziatanie uczulajace na skére
brak dziatania
Octan butylu:
mysz wg MEST; swinka morska wg maximisation test; $winka morska wg OECD 406
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Toksycznos¢ dla dawki powtarzalnejI
oksycznosc dla organéw lub uktadéw w wyniku narazenia jednorazowego:
Octan butylu:
Moze powodowac¢ sennos€ i zawrota/ gtowy. NOAEC = 500 ppm, 2.4 mg/I
'(l)'oksycgnosi(: dla organéw lub uktadéw w wyniku narazenia powtarzanego:
ctan butylu:
NOAEC 90-dniowe = 500 ppm (szczur, samiec/samica wg EPA OTS 798.2450, inhalacja)

Rakotwérczosc
brak dostepnych danych. Obecnie nie istnieja dowody na potencjalne dziatanie rakotworcze.

Mutagennosé
brak dziatania mutagennego
Octan butylu:
Samonella - wg OECD 471 Ames; komérki ptucne chomika - wg OECD 473; Chromosomal Aberration

Szk%dliwebdziallanie na rozrodczosé/ptodnosé
ctan butylu:
NOAEC=3615 mg/m3 (szczur, samiec/samica; wg OECD 416), LOAEC=7230 mg/m3 (szczur wg OECD 414)

Inne informacje
Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:
Zaczerwienienie oczu, skéry; kaszel, dusznosci, problemy z oddychaniem, uczucie ucisku w klatce piersiowej, przyspieszenie
oddechu, zawroty gtowy, mdtosci, wymioty, utrata przytomnosci. Moze wystapi¢ obrzek ptuc oraz zaburzenia dziatania
centralnego uktadu nerwowego.
Opéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia:
Dtugotrwaty kontakt moze powodowac podraznienia, wysuszenie i pekanie skory.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

Brak wynikow badan ekotoksykologicznych mieszaniny. Informacje odnoszg sie do substancji zawartych w mieszaninie.

Toksycznosé
oksycznosé dla ryb:
Octan butylu: LCso = 18 mg/l/96h (Pimephales promelas)
Toksycznos¢ ostra dla rozwielitki:
Octan butylu: ECso = 44 mg/1/48h (Daphnia sp.)
Toksycznos€ ostra dla glonéw:
Octan butylu: NOEC 200 mg/1/72h; ErCso = 648 mg/|/72h (Desmodesmus subspicatus)
Toksycznos¢ dla osadu czynnego:
Octan butylu: ICs0 = 356 mg/1/40h (Tetrahymena pyriformis)

Trwatosc i zdolnosé do rozktadu
Rozktad abiotyczny
Octan butylu:
ulega powolnej hydrolizie w kontakcie z woda. Czas potowicznej hydrolizy to 78 dni przy pH8
oraz 2 lata przy pH7 (25°C). Badania potwierdzity zdolno$¢ octanu do ulegania fotolizie w powietrzu w obecnosci OH-.
Rozktad biotyczny
fatwo biodegradowalny
Octan butylu: stopien biodegradacji wynosi 80% po 5 dniach, 83% po 28 dniach

Zdolnoscé do bioakumulacjti
Nie wykazuﬂe potencjatu do ulegania bioakumulacji.
Octan butylu: Log Kow: 2,3; BCF prognozowany = 15,3

Mobilnos¢ w glebie
Octan butylu: Prognozowany log Koc = 1,27

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie wykazuje wtasciwosci PBT oraz vPvB

Inne szkodliwe skutki dziatania
brak

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadéw . ) o - . ) .
Utylizacja musi odbywac sie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami krajowymi i wspélnotowymi dotyczacymi ochrony Srodowiska -
patrz Sekcja 15. Pozostatosci nalezy przekazac C,aodmlotoyw posiadajgcemu odpowiednie pozwolenie w zakresie gospodarki
odpadami w celu utylizacji. Nie odprowadza¢ odpadéw do sciekéw.

Usuwajgc w obrebie UE, nalezy odwofac sie do klucza kodowego od&ladc’)w wg Europejskiego Katalogu Odpadow.

Starannie oczyszczone opakowanie z metalu - Kod odpadu: 15 01 04.

Starannie oczyszczone opakowanie z plastiku - Kod odpadu: 15 01 02.

Opakowanie zawierajgce pozostatosci preparatu lub nimi zanieczyszczone - Kod odpadu: 15 01 10.

Pozostatosci preparatu — Kod odpadu: 08 01 13.

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu

Transport ADR/RID/ADN/ADNR
Nr UN: 1263
Prawidtowa nazwa przewozowa: FARBA
Klasa zagrozenia w transporcie: 3
Grupa pakowania: Ill
Zagrozenia dla srodowiska: nie
Nr rozpoznawczy zagrozenia: 30

Transport morski IMO/IMDG:
Nr UN: 1263
Prawidtowa nazwa przewozowa: FARBA
Klasa zagrozenia w transporcie: 3
Grupa pakowania: Ill
Zagrozenia dla srodowiska: nie
MFAG: 310
Strona IMDG: 3379
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Transport powietrzny ICAO/IATA
Nr UN: 1263
Prawidtowa nazwa przewozowa: FARBA
Grupa pakowania: Ill
Nalepka ostrzegawcza: 3
Zagrozenia dla srodowiska: nie

Szczeg6lna srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
brak dostepnych danych

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Przoﬂ:isy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska srecyﬁczne dla substancji lub mieszaniny ) .

stawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz. U. Nr 63 poz. 322) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych
i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018) z p6zZniejszymi zmianami Dz. U. z 2014 r. poz.6. ) .
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1272/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008r. w /s\ﬂrane klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmleniajLa]ce i uch laj%ce dyrethWg 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgce rozporz3dzenie nr 1907/2006/WE (Dz. U. UE L335/1 z dnia 31.12.2008) z p6Zniejszymi zmianami._
Rozporzadzenie nr 1907/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ws. REACH z p6Zniejszymi zmian.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub proceséw
technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz, U.'Nr 280 poz. 2771). . .
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ograniczen produkgji, obrotu lub stosowania substancji
i mieszanin niebez%iecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajacyc|
takie substancje lub mieszaniny. . o ) L )
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r._w sprawie oznakowania opakowan substanc_{l niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2012 r. poz. 445) z p6Z. zmianami Dz.U. z 23.01.2014 r. poz. 145
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w Zamknieicia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wgczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2012 r.) z pézZniejszymi zmianami Dz. U. z 10.10.2013 r. poz. 1225.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 01.63.638) z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) z p6Zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 %ospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (lDz. U. 2013 poz. 888).
Rozporzadzenie MOS z 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalo2gu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206). .
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). i )
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w érodowisku pracy (Dz.U. z 2018, poz. 1286).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
przeprowadzona dla: octan butylu

Sekcja 16. Inne informacje

Petny tekst zwrotow wymienionxch w sekcji 2-15
am. Lig. 3 - Substancja ciekta tatwopalna kat. 3
Skin Irrit. 2 - Dziatanie drazniace na skoére kat. 2
STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe kat. 3

H226 - katwopalna ciecz i pary.

H315 - Dziata drazniaco na skore.

H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. )
EUHO66 - Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Wyijasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki L )
Nr CAS - gzna_czenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanska organizacje Chemical Abstracts
ervice
Nr WE - numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o znaczeniu komercyjnym

EINECS), lub numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych
ELINCS) lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers".

NDS - ajwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

PBT - Trwata i wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulagji i toksyczna .

vPvB - Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

DNEL - Poziom niepowodujacy zmian

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkéw )

LD50 - Dawka, przy ktorej obserwuije sie zgon 50% badanych organizméw

LC50 - Stezenie, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych organizméw

LOEC - Najnizsze stezenie wywotujace dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL - Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw ] )

ADR - Umowa europejska dotycz%ca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych )

ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materialéw niebezpiecznych srédlgdowymi

drogami wodnymi
IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska
IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych
ICAO/IATA - Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego / Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Dodatkowe informacje o ) ) )
Powyzsze informacje sa opracowane w oparciu o biezacy stan naszej wiedzy. Przedstawiaja jedynie wymogi bezpieczenstwa
R‘odczas uzywania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania produktu oraz na wypadek jego uwolnienia.

ie powinny by¢ traktowane jako specyfikacja jakosciowa produktu. ) ]
Pracodawca jest zobowiazany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy maja kontakt z produktem o zagrozeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczeg6lnionych w karcie. Dodatkowo kierowcy pojazdow powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
transportu towaréw niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.
Klasyfikacji mieszaniny dokonano metoda obliczeniowa zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP).

Aktualizacja karty charakterystyki
zmiany ogélne
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