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DANE TECHNICZNE I APLIKACYJNE PRODUKTU

kod produktu : D5200

określenie produktu : katalizator do 2-składnikowych podkładów i lakierów, poliuretanowych i akrylowych

zastosowanie : D5200 jest środkiem przyspieszającym proces utwardzania (schnięcia chemicznego)

  akrylowych i poliuretanowych, podkładów i lakierów.

  Jego działanie rozpoczyna się w mieszance podkładu / lakieru z utwardzaczem.

dozowanie : Do odmierzonej objętości stosowanego lakieru / podkładu należy dodać max. 0,2%

  katalizatora i dokładnie wymieszać.

  Aby ułatwić dozowanie tak małej ilości materiału, użytkownik otrzymuje

  wraz z pojemnikiem D5200 plastikową strzykawkę o pojemności 2ml.

Uwaga : Katalizator skraca czas żelowania mieszanki lakier / podkład + utwardzacz.

  Przedawkowanie grozi przedwczesnym zżelowaniem mieszanki oraz pogorszeniem

  właściwości naniesionej powłoki.

  Katalizator powinien być stosowany sporadycznie w sytuacjach wyjątkowej potrzeby.

trwałość składowania :  24 miesiące w temperaturze pokojowej w oryginalnym zamkniętym pojemniku

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z nami.
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